
 

 

 
Allgaier-Porsche 



De historie van Allgaier en Porsche . 

 

Allgaier . 

De geschiedenis van Allgaier -Werke uit Uhingen (Württ ) 

dateert al van 1906 toen George Allgaier in Hattenhofen  

startte  met een machinefabriek. In de eerste instantie 

begon men met het reparer en en het vervangen van versleten onderdelen 

aan kapotte machines.  

 

Na verloop van jaren nam zijn zoon Erwin, die een technische opleiding had 

genoten  en daarna nog enkele jaren als werk tuigkundig ingenieur 

werkzaam wa s geweest bij Peugeot, in 1939 de lei ding over. Net  al zoveel 

andere fabrikanten we rden ook zij in 1940 gedwongen over te schakelen 

om onderdelen te gaan maken voor de Duitse Wehrmacht. Na de oorlog 

ging men over op het fabriceren van producten  waar een nijpend gebrek 

aan was , zoals kleerhang ers,  roskammen, pompen en meer  van dat  soort 

klein materiaal.  

 

Al vanaf 1945 waren er plannen gesmeed om een eenvoudige, betrouwbare 

tractor te gaan bouwen  en omdat de fabriek van Al lgaier na de oorlog nog 

vrijwel geheel overeind stond kon men al  gelijk n a de oorlog beginnen met 

het bouwen van tractoren.  

 

Omdat Allgai er zelf geen motoren ontwikkelde wo rd t  er besloten om de 

motoren hiervoor elders te betrekken. In tegenstelling  tot andere 

fab rikanten wo rden de motoren niet bij Deutz, Guldner of M.A.N. bet rokken 

maar bij de motorenfabriek van Carl Kaelble  te 

Bangnang. Dit bedrijf stond  reeds vanaf de dertige r 

jare n bekend als fabrikant van 4 en 6 cilinder 

dieselmotoren voor het wegverkeer. Dat de keuze op 

de motoren van Kaelble viel was op zich niet zo 

vree md want Erwin Allgaier was getrouwd met de 

dochter van één van de commissarissen  van Carl Kaelble. Voorw aarde die  

Kaelble aan dit contract stelde wa s dat de naam Kaelble op de zijkant van 

de watertank zou komen  te staan .  

 

In 1946 stonden er al enkele pr ototypen  van de R -18  (R staat voor 

Robust)   klaar voor de uitgebreide test  en in 1947 begon men met     

de serieproductie.                                                                  
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De eerste 20  exemplaren  werden nog 

met de hand  gebouwd.  De motor , 

ontwikkeld door  In g. Paul Ströhacker , 

heeft een horizontale 1 cilinder diesel -

motor die op temperatuur wordt 

gehouden d oor waterverdampings -

koeling. De cilinder is omgeven door 

een watermantel. Het verwarmde 

water stijgt in de watertank naar 

boven en het koe le water stoomt naar 

beneden. De motor heeft een cilinderinhoud van 1840 cc , slag/volume is 

125  mm  bij 150  mm  en een vermogen van 18 pk bij slechts 1500 

toeren/min. De versnellingsbak wordt aangedreven door 3 V -snare n vanaf 

de motor. De V -snaren wo rden ges pannen door de mot or via  de sleufgaten 

op het chassis naar voren te schuiven. De versnellingsbak  is uitgerust met  

4 versnellingen vooruit en 1 achteruit met een topsnelheid van  c.a.  20 

km/uur. De basisuitru sting bestaat  uit e en aftakas,  een riemschijf  en 

m aaiaandrijving . Starten geb eurt  met de slinger en voor de koude start 

gebruikt  men een startlont die in de voorkamer wo rd t  geplaatst .  

 

In 1949 kwam men er achter dat de motor eigenlijk een vermogen leverde 

van 22 pk. Allgaier heeft toen van één model twee modellen gemaakt . Het 

type R -22 werd er bijgevoegd. De R -18 kreeg een kleinere bandenmaat  (8 x 

20)  zodat de topsnelheid terug viel  naar 17 pk en de R -22 behield de 

bandenmaat  van  de eerste  R-18   (9 x  24) . Tegelijkertijd vond en  er een 

paar veranderi ngen plaats en de vierkant e watertank krij g t  een afgerond e 

vorm. De eerste tractoren hebb en geen motorkap  of verlichting . Op de 

latere typen i s  er tegen extra betaling een motorkap  en verlichting  

beschikbaar.   

                                            Allgaier R-18 (1) 

                                           Allgaier R-22                                                                                                       Allgaier R-18 (type 2) 
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Over  het type R -22 valt op zich niet  zo veel m eer te vertellen omdat het 

gewoon een iets moderner R -18 is met dezelfde technische eigenschapp en.  

 

De   R-18 (versie 2)  en de 

R-22 zijn  gebouwd tot 1950 

en wo rden  opgevolgd door  

de A-22.  De A staat 

volgens mij gewoon voor 

Allgaier.  Weer dezelfde 

tract or als de R -18 en de 

R-22 maar nu  st andaard  

met een motorkap,  ver -

lichting  en een startmotor .  

Door het toerental iets op 

te schroeven heeft de A -22 

een  vermogen  van  24 pk.  

Het gewicht van de R en de A modellen is rond de 1700 kg. Van het eerste 

type R -18 zijn er ongeveer 1000 exemplaren  geproduceerd en van het 

tweede type in combinatie met de R -22 zoõn 4000 stuks.  

 

Vanaf de jaren 1948 was de concurrentie zwaar in de tractorindustrie. Er 

waren meer dan 50 fabrikanten die allen het hetz elfde doel nastreefd en. 

Desondanks wist Allgaier Werke z ich te  handhaven. Dit was hoofdzakelijk 

te danken aan de gunstige prijs. In 1949 wist Allg a ier zich door te  dringen 

naar de vierde pl aats  op de Duitse ranglijst met een productieaantal van 

1700 stuks per jaar.  

 

In 1950 w orden er nog twee zwaardere typen aa n toegevoegd de Allgaier 

A-30 en de A -40.  

Ze zijn allebei voo rzien van een 

verticale 4-tact  2-cilinder water -

gekoelde -dieselmotor van Kaelble  

m et vermogens van respec -

tievelijk 35 en 44 pk  bij een  

maximum  toerental va n 1550 

omwentelingen per minuut.  De A -

30 heeft een boring/slag van 125  

mm  bij 150  mm  en een 

cilinderinhoud van 3680  cc.  

                                              Allgaier A-22 
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Bij de A -40 is de boring en slag 130  mm  bij 150  mm  en het  slagvolume is 

39 80  cc   Voor de koeling wordt gebruik gemaakt van een radiate ur . De 

transmissie is  uitgerust met 6  versnellingen vooruit  en 1 achteruit met 

snelheden van 15,5 km/u  in de vijfde versnelling.  De zesde versnelling is 

een snelgang waarmee een snelheid van 25.3 km /u wordt behaald.  

 

Beide tractoren wegen zo rond de 20 00 kg.  Tot de  basisuitrusting behoren 

een riemschijf welke 2 zijden op kan d raaien, elektrische verlichting plus 

startmotor , een differentieelslot  en een verstelbare spoor breedte. Er zijn  

vier  aftakas mogelijkheden . Twee mogelijkheden aan de achterzijde  

wa arvan éé n afh ankelijk van de rijsnelheid van de tractor en de andere is 

genormaliseerd op 540 omw/min. Verder zit er één opzi j van de tractor en  

is bedoeld voor de maaibalk met 540 omwentelingen en een as steekt naar 

voren en deze maakt  420 omw/min.  De maa ibalk  zelf i s  een  optie  en naar 

wens kon er  is er een hefinrichting worden aangebra cht waarop losse 

hefcilinders we rden aangesloten.  Om de één of andere redenen zijn er  van 

de A -30 maar weinig gebouwd  en  nog voor 1951 was  de productie  al  

gestaakt. De A -40 werd  geproduceerd vanaf 1950 tot 1954 .  

                                         Een Allgaier A-40 is al in staat om een getrokken maaidorser te trekken 
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De Allgaier A -12 die in  1951  op de 

markt kwam zou in de lagere  

klassen moeten dienen als start  

van de motorisering . De doelgroep 

hiervoor zijn hoofdzakelijk de 

kleine boerderijen waar het veld -

werk voornamelijk no g wordt 

verricht door paarden of zelfs 

ossen. De nieuw ontwikkelde 

motor heeft  een cilinderinhoud van 1082 cc. Een b oring en slag van  105  

mm  bij 125  mm en  een  verticale 4 -tact 1 -cilinder dieselmotor met een 

vermogen van 15 pk bij 1800 omw/min.  De tractor i s water gekoel d met 

behulp van een radiateur maar zonder waterpomp  (t hermosyphon) . Net  als 

de AP -17, die vanaf 1950 in productie was gegaan,  beschikt de A -12  over 

één centrale rem voor de beide achterwielen een twee afzonderlijke 

remmen voor de rembesturin g.  De vijf versnellingsbak is identiek aan die 

van de AP -17 maar om kosten te besparen is de behuizing gemaakt van 

gietijzer.  De A -12 wa s standaard leverbaar met een aftakas , 

sperdifferentieel en een  elektrische installatie met twee koplampen, een 

accu en een dynamo. Het starten gebeurt  met de slinger. Er  was tegen 

meerprijs  wel  een starmotor,  maaidrijfwerk plus  een  maaibalk  leverbaar . 

Ook  de poelie   behoorde  tot de extra uitrusting, deze ko n worden 

gemonteerd op de aftakas. Door de portaalbouw heeft de A -12 een grote 

bodemvrijheid en is zodoende z eer geschikt voor de gewassenteelt . De 

tractor blijft slechts een jaar in productie  wat ho ofdz akelijk te wijten  was  

aan de mankementen  die ontstonden door een te lichte constructie  en 

mede hier door wordt  de A -12  in  1952 vervangen door de A -16.   

 

De motor van de A -12 werd  ook 

gebruikt in de A -16 alleen is de 

boring w at ruimer waardoor het 

vermogen wordt verhoogt van 15 

naar 16 pk. Technisch blijft de 

tractor hetzelfde als zijn voor -

ganger. Het uiterlijk is drastis ch 

veranderd . De vormgeving is nu 

aangepast aan die van de in licen -

tie gebouwde Porsche tractoren. 

De A -16 bleef tot 1955  in productie .                                         

                                                      Allgaier A-12 
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De     Allgaier A-16 is de enigste tractor met een watergekoelde motor die 

een    Porsche styling heeft.                        



Vanaf  1952  is ook de A -24 leverbaar . 

Deze werd op de markt gebracht om 

de d alende verkoopcijfers van de A-

22 om hoog te bre ngen. De boring 

(130  x 150  mm ) is  iets v erruimd  

waardoor het cilinderinhoud uitkomt 

op 1990  cc. Ook is de waterkoeling 

gemoderniseerd en wordt n u gekoeld 

met behulp van een radiateur.  Het  

vermogen  is  licht ges tegen naar 26 pk bij  een toerental van 1500 

omwentelingen.  Verlichting en een starmotor zijn aanwezig en tegen 

meerprijs is er een maaigarnituur en een hydraulische hefinrichting 

beschikbaar.  Het gewenste succes blee f echter uit, wat  hoofdzakelijk te 

wijte n was  door  de concurrentie van andere  m odernere trekkers. Zelfs de 

concurrentie was in eigen  huis 

aanwezig met de productie van de 

volksschlepper de AP -17. De  ouder -

wetse  waterkoeling van Allgaier had 

zijn langste tijd gehad en vanaf 1954 

zijn alle wate rge koelde tractoren uit de 

productie genomen.  Tot  zover de 

geschiedenis   van   de  watergekoelde  

                                                           tractoren van Al lgaier.  

 

Naast de watergekoelde tractoren bouwd e Allgaier vanaf 1950 ook 

lucht gekoeld e tractoren  Een beslissing die in 1950 door Allgaier  werd  

genomen . Professor Ferdinand Porsche uit Stuttgart  die al vanaf 1937 

bez ig i s met het ontwikkelen van tractoren was op zoek naar een licentie 

bouwer voor zijn reeds ontwikkelde tractor en Allgaier was eigenlijk wel 

toe aan iets nieuws. Vandaar dat er werd beslote n dat Allgaier de Porsche 

trekkers in licentie zou gaan bouwen.  

 

Allgaier -Porsche . 

De tractoren die ik nu ga behandelen zijn allemaal luchtgekoeld  

en wor den gebouwd volgens het Porsche sy steem . Allgaier 

bouwde de ze tractoren vanaf 1950 tot 1956 

en vanaf 1956 werden deze gebouwd door 

Mannesmann. Maar nu eerst een stukje 

geschiedenis over Porsche.  

                                                     Allgaier A-24 

In  tegenstellig tot eerdere A-typen heeft de A-24 een 

radiateur 
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Voor de geschiedenis van de Porsche tractoren moeten we terug gaan naar 

1937. In dat jaar kre eg Ferdinand  Porsch e, bekend van het bouwen en 

ontwerpen van de Porsche autoõs, van Adolf Hitler de opdracht om een 

volkssch lepper (volkstrekker) te bouwen. Je zou  dit kunnen vergelijken 

m et  de Volkswagen  onder de autoõs. 

De tractor moest goedkoop in aan -

schaf en onderhoud  zijn , geschikt 

voor massaproductie  en  met vol -

doende vermogen voor het meeste 

werk op de boerderij. Verder moest 

de  tractor robuust  van   bouw z ijn en  

                                                              eenvoudig in de bedieni ng.  

Prototypen:  

Al in 1937 was het eerste prototype klaar. De zitpl aats van de bestuurder i s 

van voren geplaatst en de motor was van achteren gebouwd.  De bedoeling 

was dat de tractor niet meer zou 

gaan kosten dan 1000 D -mark terwijl 

de goedkoopste  vergel ijkbare  tractor 

vanuit die  tijd meer da n 2000 D -mark 

koste. Die 1000 D -mark bleek  echter 

geen haalbare kaart, sterker nog het 

prototype heeft de productie nooit 

gehaald. Het eerste prototype had 

een fr ame , gemaakt van een U -balk 

met daarop een luc htgekoeld e motor   

in V-vorm geplaatst met een 2 -cilinder benzinemotor.  Dat de   keuze   op 

een  benzinemotor  viel  had twee redenen. Ten eerste is een benzinemotor 

goedkoper in aanschaf en ten tweede stond de tweede wereldoorlog voor 

de deur waardoor er een te  kor t aan brandstof aan zat te komen. Van dit 

oogpunt gezien was een benzine -

motor gemakkelijker om te bouwen 

voor het gebruik van een hout -

gas generator. In 1939 kwam er een 

tweede prototype en deze had wel de 

zitplaats en het stuur op de normale  

plek van acht eren met de motor van 

voren.  In de oorlog gingen de experi -

menten gewoon door maar dan voor -

namelijk met e en hout gas generator .   

Protype 110 S-1 met een 2-cilinder Otto motor. 

                                               Prototype 110 S-2 

                              Prototype 111-2 
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Tot een massa productie kwam het echter niet. Ferdinand Porsche 

verhuisde van Stuttgart naar Gmünd (Oostenrijk) omdat men daar minder 

risico  liep , in verband met de bombardementen van de geallieerde .  

 

Toen de oorlog was afgelopen ging het ontwerpen en de experimenten 

gewoon verder. He t  volgende prototype werd voorzien van een 2 -cilinder 

luchtgekoelde dieselmotor.  

 

 

 

                     Prototype 113 met 12pk Reihenmotor.                                          Prototype 312 met een dieselmotor werd ontworpen in Gmund  

 

H 

 

 

 

 

(1948) 

                          Prototype 113-3 met een houtgasgenerator                                              Prototype 112-4 (1942) met een 15 pk Ottomotor. 

                     Na de vele prototypen waarmee Porsche experimenteerde kwam uiteindelijk het resultaat in de vorm van de AP-17 een 

                    luchtgekoelde 2-cilinder Porschemotor met een vermogen van 18 pk.     
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Na de tweede wereldoorlog  echter  mochten in Duitsland enkel de bedrijven 

die voor de oorlog tractoren hadden gebouwd dit voortzetten. Porsche had 

voor de oorlog  nog  geen enkele tractor in productie gebouwd en alleen 

maar geëxperimenteerd met wat prototypen.  Wat nog mee r in het nadeel 

van Ferdinand Porsche werkte was de sa menwerking in de oorlog met de 

naziõs. Hij had toen o.a. militaire voertuigen ontworpen zoals de 

Kübelwagen en  de Schwinnwagen voor het Duitse leger.  Maar Porsche had 

wel een unieke en modern e tractor on tworpen. Met deze troef ging hij 

naarstig op zoek naar een licentienemer vo or het bouwen van zijn tractor  

en z o kwam hij uiteindelijk uit bij Allgaier in Uhingen, (Baden -

Wü rttem berg ). Porsche en Allgaier komen overeen dat Allgaier 0,75 % 

licenti erechten zou  betalen voor  elke tractor die werd  gebouwd.   

 

Met het verwerven van het Porsche licenti e is Allgaier in één klap  

opgeklommen van  producent van de meest ouderwetse tractor  naar  de 

producent van de meest moderne tractor. De reeds ontworpen tractor door 

Porsche van het type 313 was in 1950 gereed voor de productie en kreeg 

de type aanduiding Allgaier AP -17 (òVolksschlepperõ). De A is van Allgaier 

en de P van Porsche.  

                        Allgaier AP-17 (type 1) 
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Op alle tractors stond de uiteraard de naam 

Allgaier en in wat kleinere le tters Porsche 

Syste m . De eerste exemplaren zijn  oranje van 

kleur maar om de één of andere reden en zijn 

ze overgestapt naar een donkerrode kleur.  

Voor eigen land werden ze  vaak  ook wel 

groen met rode wielen gespoten. Voor de export naar bepaalde landen 

blee f de oranje kleur  vaak  gehandhaafd . Dat gebeurde  ook  later bij andere  

typen.  

 

De serieproductie vi nd plaats in  de oude Dornier  vliegtuigfabriek 

(Friedrichshafen ) aan de Bode nzee. De AP -17 is  uitgerust met een verticale 

4-tact 2 -cilinder luchtgekoelde die selmotor met een vermoge n van 18 pk 

bij 2000 omw/min. Het  cilinderinhoud is 1374 cc en heeft een boring/slag 

van 90 x 108 mm. De  motor heeft een wervelkamer, dat betekent dat hij 

tijdens de koude start moet worden voorgegloeid. Er zijn twee aparte 

cilinder s en koppen . V ele onderdelen waaronder het motorblok, carter en 

het versnellingsbakhuis zijn gemaakt  van  silumin, dat is een leg ering van 

aluminium en silicium. Dit is speciaal bedoeld om het gewicht van de 

tractor zo laag mogelijk te houden. Voor de rest is de tractor uitgerust met 

een vloeistofkoppeling  in combinatie met een  platenkoppeling. Naast de 

voetrem werkend op beide acht erwielen is er voor elk wiel een apart 

rempedaal naast de wisselbak , bedoeld als stuurrem. De trekker heeft 

twee aftakassen, één  rijafhankelijke aftakas en ee n rijonafhankelijke 

aftakas.  De aandrijving voor de maaibalk komt gelijk van uit de wisselbak. 

Verlichting, startmotor en de 

sperdifferentieel zijn standaard, Als 

optie kan er een lier worden 

bijgeleverd.  

 

Zeker in het begin i s  de  tractor een 

geweldig succes. I n oktober 1950 

liep de 600 -ste  tractor al van de 

band in de fabriek aan  de Bode nzee 

en in 1951 waren dat er al 5000, 

mede veroor zaakt door de lage prijs 

van 4.450 D -mark.  

                       De Allgaier AP-17 werd ook geleverd in een 

                     smalspooruitvoering, als type AP-17 S 
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Een prijs die andere fabrikanten dwong om  ook  hun prijzen te verlagen om 

de concurrentie b ij te blijven. Dit fenomeen deed zich ook voor  met  de 

oude modellen van Allgaier die ook nog  in de productie waren.  

 

De tractor had  ook min 

punten en dat deden  zich 

vooral  voor  bij de eerste 

serie van de AP -17 . Door de 

hoge temperatuur in  de 

koppen , ontstonden  er 

vaak gescheurde koppen, 

verbrande kleppen en olie -

lekkages. Al deze onge -

makken deden de reputatie 

van de nieuwe tractor geen  

                                                                              goed  en   vanwege  de  ga - 

rantie die Allgaier aan de klante n had beloofd koste dat de onderneming  

bakken met geld. Ook bleek de lage prijs niet haalbaar te zijn en in 1952 

koste een AP -17 al meer dan 6000 D -mark . Ik moet er wel bij vertellen dat 

het d an ging om een verbeterde versie , de serie  2.  

 

Er zijn twee varianten  van het type A P-17 gebouwd . De eerste variant , in 

het totaal 5500 stuks,  is gebouwd van 195 0 tot 1951 en de tweede versie -

AP -17  (51 ) - ook wel type 2 genoemd,  van 1951 tot 1954. Hierv an zijn er in 

het totaal 3500 stuks van geproduceerd.  Echt veel ve randeringen zijn er 

niet alleen maakt de tractor een robuustere indruk wat hoof zakelijke ko mt 

door de grotere bodem -

vrijheid  onder de tractor  

die is ontstaan door de 

montage van grotere wie -

len . Ook is het dashboard 

onder handen genomen.  

Naar wens kan er een 

hydraulische h efinrichting 

worden gemonteerd . In het 

begin jaren 50 waren 

vo oral lichtere tractoren 

intrek bij de kopers.   
De tractoren die in ons land werden geïmporteerd door Veldkoninging NV 

waren bijna allemaal rood. Allgaier AP-17 (51) 
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                                      Allgaier AP-17 ς(51) Ook wel type II genoemd 



Vanaf 1952 wordt het type 

AP-22 op de markt gebracht. 

Hiervoor  zijn niet  veel ver -

andering en nodig. Op tisch  is 

hij gelijk aan de AP -17 al leen 

is de boring wat verruimd (95 

x 108) waardoor het cilinder -

inhoud op 1531 cc uitkomt   

Het   vermogen     is   gestegen  

van  18   naar  22 pk  bij  2000  

                                                                            omw/min. De AP -22 werd 

parall el aangeboden met de AP -17. De bijgeleverde accessoires en de 

opties zijn nagenoeg hetzelfde als bij de 

AP -17 .  In 1953 kreeg de tractor dezelfde 

styli ng als de net nieuw ui tgekomen  

serie  Allgaier tractors met de moderne  

Porsche motorkap . De wielbasis is 

langer dan bi j het oude exemplaar . De 

Allgaier AP -22 bl eef tot 1956  in pro -

ductie  en ging daarna verder als Porsche 

AP -22. D e productie  van de AP -17  was al  

gestopt  in 1954 . In het totaal zijn er 3450  

stuks van gebouwd Ook is ook een 

smalspoor -uitvoering leverbaar.   

 

Een jaar  na het uitkomen van de AP -22 lanceerde Allgaier de A -111 met 

een motor vermogen van 11  pk bij 2200 omw. De 1 -cilin der 4 -tact 

dieselmotor is lucht gekoeld  en heeft een boring/slag van  95  x  116 met  een 

cilinder inhoud van 822 cc. De A-111 is een Porsche concept en speciaal 

ontworpen voor het betere zicht op het werk. Dit is één van de eerste 

Duitse trekkers  die dezelfde 

mogelijkheden   bied  die t e ver -

gelijken  valt  met de  Ameri -

kaanse  row -crop trekker , o.a . 

de Farmall Cup. De tractor 

kr ij g als bijnaam de wespen -

taille vanwege zijn model.   

 

 

                                        Allgaier AP-22 

                                                  Allgaier AP-22       (1953) 

Zowel de Allgaier AP-17 (type II) als de typen AP-22 

konden worden geleverd in een smalspoor uitvoering. 

Meestal zonder deze extra beplating. 
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De A -111  heeft zowel 

voor  als achteruit 4 

versnellingen, alleen 

lag de rijsnelheid van 

de achteruit  versnel -

li ngen  bedu idend 

lager. De A -111 wo rd t  

geleverd met een 

elektrische starter 

verlichting, dynamo 

en een accu . Als 

optie ka n er een 

maaiaandrijving en 

ook een hydraulische  hefinrichting   worden  gemonteerd  Tijdens zijn  

productie periode vanaf 1952 tot 1956 zijn er  drie  varianten gemaakt.  

 

In 1954 kwam van de besproken A -111 een verkorte versie op de markt (A -

111 V) met een 15 cm kortere wielbasis. De doelgroep voor deze tractor 

waren hoofdza kelijk bedrijven die d e tractor gebruikten voor licht e 

karweitjes op het e rf of  op de fabrieken die een lichte compacte trekker 

nodig hadden met een korte draaicirkel.  Beide tractoren hebb en slechts 

een gewicht van 890 kg.  

 

De A -111 (L) die in 1955 de wespentaille  verving krij g t  de nieuwe Porsche 

motorkap zodat hij niet meer opviel tussen de anderen. De tractor  is  

hierdoor 27cm langer vandaar  dat  de L achter de typeaanduiding  wo rd t  

toegevoegd. Het  ei -

gen gewicht  steeg 

naar 930 kg. Tech -

nisch vi nden er vrij -

wel geen verander -

ingen  pla ats. Deze A -

111.L  bleef sle chts 

een jaar in product ie 

en wo rd t  in 1956 

i.v.m. de overname 

van Allgaier opge -

volgd  door de P -111.   

 

                                                             Allgaier A-111 (Wespentaile)                                                                                              

                                 Allgaier A-111 L 
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Eind 1952 begin  1953 wordt de serie uitgebreid met drie 

nieuwe typen , de A -122 (2 -cil), de  A-133  (3 -cil) en de A -

144 (4 -cil).  Met de A -111  (1 -cil)  mee gerekend is de serie  

compleet. De A -133 komt nog in de tweede helft van 

1952 op de markt, de andere twee de A -122 en de A -144 

verschijnen pas in 1953 . De ni euwe styling, ont worpen 

door Porsche  baart veel opzien. Het is een prachtige verschijning die 

nieuwe modellen met vele m oderne technieken waa r menig fabrikant 

jaloers op mag  zijn.  

 

Porsche bouwt  zijn tractors  

volgens het Baukastensyste em, 

d.w.z . vele onderdelen zijn 

onderling wisselbaar en dat 

geld  voornamelijk voor de 

motor. Elke cilinder heeft een 

boring van 95 mm en een  sla g 

van 116 mm en een cilinder -

inhoud 822 cc met een  ver -

mogen van 11 pk Dat zien we 

bij de A -111. Vermenigvuldig 

dat met het aantal  cilinders  en   

je heb het totale cilinderinhoud en vermogen.  Zo zou het moeten zijn maar 

volgens de gegevens uit de docu ment atie , die ik heb , gaat dit toch niet 

precies op. Vraag me niet waarom dan moet ik je hierop het antwoord 

schuldig blijven maar ik denk gewoon slordig met exacte gegevens.  Het 

cilinderinhoud van de A -122 is volgens de verkoopbrochure 1650 cc, van de 

A-133 is dat 2475 cm3  en  de van de A -144 is dat 3289 cc, maar laten we 

het maar gewoon houden op 1644, 

2466 en 3288 cc.  

 

Alle 3 typen zijn uitgerust met  3 

aftakassen. Twee van achteren 

waarvan één met een genor maliseerd 

toerental van 540 omw/ min en de 

andere  is een rijafhankelij ke aftakas 

dus gebonden aan de rijsnelheid van de  

tractor.  

 

             De nieuwe A serie is prachtig gestroomlijnd. 
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De rijafhankelijke aftakas is een aparte as die ook dienst 

doet als handrem. Zie boven de band rond de as. 



De ze  aftakas ka n twee kanten 

opdraaien wat de tractor zo 

geschikt maakte in zware 

omstandigheden  in combinatie 

met een aangedreven wagen . De 

rijaf hankelijke aftakas is n iet uit -

schakelaar. Tevens wordt deze  

benut om als handrem te fun -

geren. De schijf d ie over de 

aftakas is geschoven wordt 

doormiddel  van  een handel, die  

een stalen klem over de schijf heen aan te trekt , geblokkeerd.  De derde as 

steekt naar voren. Deze  frontaftakas  maakt 1000  omw/min en  mag alleen 

uit en aan worden gezet wanneer de motor stilstaat.  Di t zelfde is ook van 

toepassing voor de oliepomp v an de hefinrichting die ook uit  schakelbaar 

is.  

 

Alle tractoren kunnen worden geleverd met een  hydrau lisc he  

hefinrichting, en een   maai aan drijving  direct  vanuit  de  motor . 

Sperdifferentieel en een voetgaspedaal  zijn standaard.   De tractoren zijn 

uit gerust met   5 versnellingen  vooruit en   1 achterui t en  kan  op aanvraag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

worden uitg ebrei d met een kruipversnelling. De achteras is trapsgewijs 

verstelbaar en de vooras , en daarmee is Allgaier zijn tijd ver vooruit , is 

zowel in de breedte als in de hoogte verstelbaar en is door het aanbrengen 

van spiraalveren om de fuse es geveerd. De stuurinri chting wordt  betrokken 

bij ZF -Ross of Fulmi na.  In de koelruimte zit er een schakelaar verbonden 

met de claxon, wanneer de lucht in de koelruimte te heet wordt gaat de 

claxon automatisch loeien.  

Allgaier tractoren waren hun tijd ver vooruit. Zeker voor 

1953 is dit een modern, mooi en overzichtelijk dashboard  

 

Welke tractor had er in 1953 een verstelbare vooras zowel in de hoogte als in de breedte, frontaftakas en een vloeistofkoppeling? 
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Het is dan wel zo wenselijk  dat  niet door blijft rijden.   Het  gewicht van de 

A-122 is c.a.1360 kg de A -133 weegt c.a. 1710 kg en de A -144 heeft een 

gewicht van 2100 kg. Voorin de tractor liggen 3 of 4 uitneembare 

gewichten waarmee men h et gewicht van de tractor kan aan passen naar 

de werkomstandigheden.  

 

De A -133 en de A -144 zijn uitgerust met 

een olievloeistof koppeling . Een vloeistof 

koppeling werkt altijd in combinatie met 

een droge platen koppeling. In tegen -

stelling tot een gewone platenkoppeling 

w aarbij twee schijven met voering -

materiaal tegen elkaar worden a an -

gedrukt om de kracht van de motor met 

de versnellingsbak te verbinden wordt  

bij  de  vloeistofkoppeling   de verbinding  

tot stand gebracht door de beweging van olie . De vloeistofkoppeling bevind 

zich binnen in een hol uitgevoerd vliegwiel. Het vast ver bonden vliegwiel 

met de krukas heeft aan de b innen kant schoepen waardoor er  een 

pompende w erking optreed . Daar tegenover zi t een meeneemwiel die  met 

een korte as  via een pl atenkoppeli ng is verbonden met de versnellingsbak . 

Beide wielen be vinden zich in ee n bijna gevuld geheel  met dunne olie  en 

ze  zijn niet met elkaar verbonden wanneer de motor stilstaat. Als de motor 

loopt wordt de olie door de middelpuntvliedende kracht vi a de schoepen 

van het vliegwiel naar het meeneemwiel gedrukt. Op deze manier gaat h et 

meeneemwiel eerst langzaam maar  daarna  steeds sneller draaien. Dat 

zorgt voor een soepele start waardoor de levensduur van de koppeling 

aanzienlijk wordt verlengt.  Dit 

sy steem maakt het mogelijk om 

vanuit stilstand in iedere 

versnelling weg te rijden mi ts de 

trekker de last aan kan. Bij over -

belasting blijft de tractor gew oon 

stilstaan terwijl de motor  doorloopt.  

 

 

De  lichtste is de A-12 2. Met zijn 22 pk viel hij toen al in de middenklasse en 

daarom is hij bedoeld voor de midden grote bedrijven. Zijn g rootste 

concurrent zat waarschijnlijk in eigen huis met de A P-22.  

      Het elastisch moment van de vloeistofkoppeling. 

De  hydraulische vloeistofkoppeling is in het vliegwiel gebouwd. 
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De boring en slag (95 x 11 6)  is 

gelijk aan die van de A -111 en 

het volume is 1644 cc . Stan -

daard is de maximum snelheid 

20  km/u De tractor is e.v.t. ook 

leverbaar op grote re wielen en 

hie rmee kan een maxi mum 

snelheid worden verkregen van 

26  km/u. De A -122 heeft  geen 

vloeistofkoppeling maar  net als 

de A -111  een  éénschijvige droge 

koppeling.  

 

Ongetwijfeld is één van de  mooiste en elegantste trac tor die op 7 

september 1952 voor de eerste ke er  wordt getoond  op de tentoonstelling 

(Südwest) te Mannheim  de nieuwe Allgaier A -133, a ldus één van de eerste 

brochures van de nieuwe tractor.  De A -133  is met een vermogen van 33 tot 

36 pk in staat om wat zwaar dere machines aan te drijven of te trekken . 

Vaak werd de tractor als hoofdtrekker gebruikt op de wat grotere 

bedrijven.  De m aximum snelheid is 23,3 km/u wanneer de trekker is uit -

gerust met  11 x  28 banden. D e A-13 3 kon  ook  worden geleverd  met een 

bandenmaat van 13 x 30 of 11 x 36. Alleen is er dan éé n nadeel want met 

het veranderen van de banden -

maat klopte de combinatie 

trekker -aangedreven kar  nie t 

meer want zoõn aangedreven 

wagen  was vaak afgestemd op 

een Allgaier met  5 versnellingen , 

m et   een bandemaat van 11 x 28.  

Het aanpassen van zoõn wagen 

was  in die tijd  een prijzige zaak.  

  

 

De zwaarste uit de serie  is  de A -144 met een vermogen van 44 -46  pk  bij 

2000 omw/min . Voor die tijd zeker een behoorlijke tractor die voldeed aan 

de eisen v an de grotere bedrijven. De A -144 i s in staat om zware ploegen t e 

trekken. Oogstmachines zoals een maishakselaar 

of een getrokken combine kan hij aan.  

 

Hoewel het niet origineel is werden de wielen later vaak crème 

gespoten                 Allgaier A-122 

                                                         Allgaier A-133  
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Echter er waren te weinig 

klanten voor dit topmodel 

waardoor de productie bleef 

steken bij slechts 150 exem -

plaren. Van de A -133 zi jn er 

4500 gebouwd en van de A -

12 2 en de A -111  zijn er  res -

pectievelijk  3000 en 6500 

stuks geproduceerd. Bij de A -

111 hebben we het dan wel 

over alle A -111 modellen .  

 

In 1953 zijn de volgende Allgaier modellen  leverbaar. In de categorie 

watergekoelde tra ctoren A -22, A -24, A -40, A -12 en de A -16. In de categorie 

luchtgekoeld  zijn er  de  AP  modellen de 17 en de 22  en  in de A modellen de 

111 de 122, de 133 en de 144. Van de typen  A-22 , AP -17, AP -22 en de A -111  

zijn ook smalspoortractoren leverbaar.  Speciaal ontworpen voor de 

fruitteelt.   Dez e worden aangeduid met een S van smal.   

 

Een speciaal ontworpen tractor voor de koffieplantages in Brazilië is de 

Allgaier Porsche P -312 ook wel aangeduid als AP -25. Allga ier had 

contacten  in  Brazilië. Hier was behoefte aan speciaal uitgevoerde trac -

toren  voor de koffieplantages. Deze tractor moest  aan speciale eisen 

voldoen, hij moest  smal zijn om tussen de rijen planten te kunnen rijden en 

hij moest rondom omgeven zijn va n een afwerende plaat om de planten 

niet te beschadigen . Er mochten geen scherpe hoe ken of andere uitstekels 

aanwezig zijn. Aangezien dat 

de scherpe geur van de 

dieselmotoren tot het fruit 

door kon dringen was  het een  

vereiste dat de tractoren wer -

den uitg erust met een benzine  

motor. De 2 -cilinder lucht -

gekoelde  motor levert  30  pk 

bij 220 0 omw/min. De cilinder -

in houd is 1820  cc bij een 

boring en slag van 100 x 116.  

 

Voor de thuismarkt kregen de tractors vaak een groene kleur. De wielen 

bleven echter rood.                Allgaier A-144 

De koffieplanten mochten niet worden beschadigd en mochten ook niet 

worden blootgesteld aan riekende stoffen.   Allgaier P-312  (AP-25) 
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Al in 1952 was het prototype van de P -312 al voltooid alle en was de tractor 

iets maller met minder vermogen en een kleinere cilinderinhoud dan de 

latere in productie gebouw de P-312 tractor . Als basis is men uitgegaan van 

een volksschlepper die al in de oorlog was ontwikkeld.   

 

Vanaf 1952 werd er al  succesvol met dit 

prototype in Brazilië gedemonstreerd 

maar tot een contract kwam het  echter 

niet. De tractor werd verder ontw ikkeld 

met bovenstaande gegevens zonder dat 

het ooit  tot een massaproductie kwam . 

Pas in 1954 werd er een koper  ge -

vonden  die er meer dan 1000 wou 

kopen. Zo ver kwam het echter niet want  

de eerste zending, in het totaal 220 tractoren , werden maar moeizaam 

verkocht. Omdat nieuwe leveringen niet meer mogelijk  waren is het bij 

deze 220 stuks gebleven er werd de productie in dat zelfde jaar nog 

gestaakt.  Vandaag de dag is een P -312 een gewilde  zeldzaamheid. O mdat 

alle geproduceerde exemplaren zijn verkocht in B razilië  moet je zoeken 

naar de resterende exemplaren in een  groot land.  Om zoõn tractor hier te 

krijgen kost dat een vermogen. Als je er überhaupt nog éé n tegenkomt is 

hij zo afgereden  dat je een dur e restauratie staat te wachten en b ovendien 

komen daar n og eens  de dure transportkosten overheen.  Dus komt het er 

op neer dat je  hier in Europa wein ig of geen van deze tractoren zal 

tegenkomen.     

 

In  1954 komt de AP -16 een éénvoudiger versie van de AP -17 op de markt. 

Motorisch  gezien  zijn er maar weinig  versch illen.  

 

                                      Prototype P-312 S 
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                       De Allgaier AP-16 of voor onze begrippen de A-116 was met verschillende leverbaar spatborden leverbaar. 



Dat de tractor het met een iets lager vermogen moet doen he eft enkel 

maar te maken dat di t wat gunstiger uitkwam voor de verzekering. De AP -

16 heef t  niet de vloeistofkoppeling van de AP -17 maar moet het met een 

droge platenkoppeling doen.  

 

Tevens is de AP -16 ook bedoeld om de A -

16 te vervangen die  nu nog  enkel op be -

stelling wordt gemaakt  voor iemand die 

de voorkeur geeft aan een water -

gekoelde tractor. De typeaanduiding AP -

16 wordt niet overal gebruikt. Ik denk 

dat die aanduiding alleen is  bedoeld voor 

de tractoren in Duitsland. Voor de export 

met name naar ons lan d werd dezelfde 

tractor aangeboden  als Allgaier A -116. 

De styling is hetzelfde als van de lucht -

gekoelde tractoren uit de A -serie, alleen 

zijn er ver schillende spatborden lever -

ba ar. Ze zijn rond of trapeziumvormig 

maar dat h eeft te maken met de grote 

van de banden. De AP -16/A -116 is de 

laatste tractor die bij Allgaier in 

productie ging. In het totaal zijn er c.a. 

2400 van geproduceerd en bleef slech ts 

amper 2  jaar in productie tot  1956  

waarna hij door de overname verder ging 

als Porsche AP -16/P -116.   

 

 

 

 

 

 

 

Na een succesvolle periode liep in 1955 de 50.000ste Allgaier van de band. 

Nou ja succesvol, waren het wel zulke goeie jaren?  Er zijn best wat 

investeringen gedaan maar wilde men blijven bestaan moest men groeien 

om de productie uit te breiden. Maar daar is geld voor nodig maar dat 

ontbrak.  
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Allgaier  had te kennen gegeven 

zich terug te willen trekken uit 

de tractorbouw en wil de  zich 

weer gaan specialiseren als 

metaalbedrijf vo or  de werk -

tuigenbouw. Vanze lfsprekend 

had Porsche  (Stuttgart -Zuffenhausen)   er belang bij dat het bedrijf zou 

blijven bestaan of  eventueel  zou worden over genomen om de 

tractor productie in stand te houden. Zolang er maar tractoren zouden 

worden g eproducee rd kreeg Porsche  immers  0,75%  licentierechten  van 

iedere Allgaier/Porsche die er werd gebouwd. Porsche zelf  echter  was  niet 

kapitaalkrachtig  genoeg  om de tractordivisie van  Allg aier over te nemen. 

Vandaar dat men naarstig op zoek ging naar een kapitaalacht ige 

compagnon of iemand die de zaak wou overnemen.  

 

 

Porsche  

In dezelfde tijd is het Duitse bedrijf Mannesman AG met zijn hoofdvestiging 

in Düsseldorf op zoek naar een nieuwe  markt voor  het staal dat zij 

produceren . Een mogelijkheid is om tractoren te gaan produceren. 

Mannesman was  nu nog actief in de mijnbouw en hoogovens, staal, buizen 

en kolenhandel. Ook bedrijven zoals Demag, producent van o.a. 

hydraulische en draadkranen , en Kronprinz, producent van velgen voor 

tractoren behoren tot dit bedrijf. Va naf 1956 neemt Mannesman de 

tractordivisie van Allgaier over. Allgaier is  daardoor  in één klap uit te 

zorgen. Maar dit betekent ook het  einde van een legendarische 

tractor fabrikant. Slechts negen jaar hebben ze trekkers gebouwd maar in 

die negen jaar heeft  Allgaier wel  een stukje 

geschiedenis geschreven .  

 

Ook in ons land zijn er veel Allgaier tractoren 

geïmporteerd.  Al van af  het eerste u ur werden ze 

naar ons land gehaald door  Veldkoningõs 

Handelm ij . N.V. uit Roermond.  

 

Ook in onze streek  zag je veel All gaiers, vaak in 

combinatie met een aangedreven kar. Echter 

waren het g een aangedreven wagens van 

Veldkoning.  
Verkoopbrochure van Veldkoning 

voor aangedreven wagens    21 



Eén van de vier plaatselijke  Allgaier dealers, die  verdeeld  waren  over  een 

afstand van 15 km, is de  Firma  A. Tramper uit ôs-Gravenpo lder . Hij liet  de 

wagens zelf  bouwen . Oer sterke wag ens gemonteerd  met een aangedreven 

cardan  van het leger. Sterk en onverwoestbaar.  

 

 

 

 

Met de overname van Allgaier had Mannesmann ook  de fabriek aan de 

Friedrichshafen en  de licentier echten van Porsche over genomen.  De 

nieuwe vestiging  ging verder onder de naam Porsche -diesel motorenbau 

GmbH. De productie van de bestaande serie werd onveranderd voortgezet . 

De eerste v eranderingen kwamen  halverwege 1956 toen de  A van Allgaier 

in de ty peaanduiding  veranderde in de  P van Porsche  en de naam Allgaier  

op de motorkap verdween.  Deze wo rd t  nu  vervangen door  de naam  

Porsche -diesel . De typeaanduiding van de AP modellen blijven ongewijzigd.  

Technisch zijn de P -111, de P -122, de P -133 en de P -144 nog steeds het 

zelfde , alleen is de typeaanduiding in  tegen stelling tot die van de A 

modellen  duidelijk  te lezen aan de  

zijkant van de motork ap.  

 

9Ŝƴ tƻǊǎŎƘŜ ǘǊŜƪƪŜǊ ƳŜǘ ŜŜƴ ȊŜƭŦ ƎŜōƻǳǿŘŜ ƪŀǊ Ǿŀƴ ¢ǊŀƳǇŜǊ Ωǎ-Gravenpolder. Omdat de rijafhankelijke aftakas van de Allgaier  

en Porsche tractoren niet uitschakelbaar is liet Tramper van voren aan de wagen een opbergkist maken om tijdens de transpor 

de aftakas-verbinding tussen tractor en de wagen er in op te bergen. De as van de kar was wel in en uit schakelbaar. 
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                Auto- en Tractorbedrijf 

                         A. TRAMPER 

       Dorpsstraat 9 ς Ωǎ-Gravenpolder 

       Giro   37.21.69   -   Telefoon 317 

 



De Porsche serie P  

 

 

 

                                                       Porsche P-111 

                                         Porsche P-111 S                                                                                           Porsche P-122 

                                         Porsche P-113                                                                                               Porsche P-144 
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De AP typen bestonden  na de 

overname  uit drie  modellen o .a. de 

AP -16 voo r ons beter bekend als de 

P-116. D eze is in de P orsche periode 

maar even meer gebouwd en eind 

1956 werd  de productie  beëindigd.   

 

Vervolgens de AP -18 met de zelfde 

eigenschappen  als  de   AP -22  maar  

                                                                  dan zonder vloeistofk oppeling. Of 

deze tractor nog door Allgaier  is uitgebracht is mij niet bekend. 

Waarschijnlijk is deze tractor nog wel ontwikkeld in de Allgaier periode 

maar  pas in 1956 op de markt gebracht.  Ik zie het a ls de  eenvoudiger 

versie van de AP -22.   

 

De derde tra ctor uit de AP -serie is 

de AP -22  Van dit type zijn drie 

va rianten  beschikbaar, een korte 

uitvoering als AP -22  K, een lange 

uitvoering als AP -22  L en een smalle 

uitvoering aangeduid als AP -22  S.      

 

Men had  de  grootste plannen. Na de  

overname herbouwde  Mannesmann de oude Allgaier fabriek. De zaak werd 

groot s  aangepakt en in de fabriek stonden de grootste  machines en de 

meest  moderne productielijn en die er op dit moment te krijgen  waren. 

20.00 tractoren per jaar moest haalbaar zijn met uiteindelijk een  productie 

van meer dan 100 tractoren per dag.  De beginperiode verliep voo rspoedig. 

Al in 1957 bezette Porsche  de zesde 

plaats op de Duitse ranglijst voor de 

meest verkochte tra c toren  en in 

1958  steeg men zelfs  naar de 

tweede plaats. Met alleen Deutz   

nog  boven zich. In 1959 was er zelfs 

een wachtlijst van meer dan drie 

maanden voor een nieuw bestelde 

Porsche  tractor . 

 

 

                                                    Porsche AP-18 

                                  Porsche AP-22 
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                             Porsche A-116 / AP-16 


